Kolleg-Informationstechnologie
BSYS
HTL Jenbach

ATX Motherboard - Stecker 

	Zulässige Spannungsbereiche gemäß ATX-Spezifikation 2.03 
	

	Spannung
	Toleranz
bereich
	Minimaler Spannungs-
wert
	Maximaler Spannungs-
wert
	Farbe am ATX-Stecker
	

	+12 Volt
	+/- 5%
	11,4V
	12,6V
	Gelb
	

	+5 Volt
	+/- 5%
	4,75V
	5,25V
	Rot
	

	+3,3 Volt
	+/- 4%
	3,168V
	3,432V
	Orange
	

	-5 Volt
	+/- 10%
	-5,5V
	-4,5V
	Weiß
	

	-12 Volt
	+/- 10%
	-13,2V
	-10,8V
	Hellblau
	


Wichtig bei dem ATX-Stecker ist vor allem zu wissen, das man das Netzteil auch ohne Mobo betreiben kann, indem man Pin14 (grün) mit einem beliebigen Masse Pin kurzschließt.

	Achtung! Ein Netzteil sollte niemals unbelastet betrieben werden, da dies zu Schäden am Netzteil führen kann. Am besten man betreibt das Netzteil zumindest mit einem Lüfter. 


AT-Motherboard Stecker
	P8
	P9
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	Farbe am AT-Stecker
	Wert
	Farbe am AT-Stecker
	Wert
	

	Orange
	+5 Volt
	Schwarz
	Masse
	

	Rot
	-5 Volt
	Schwarz
	Masse
	

	Gelb
	+12 Volt
	Weiß
	-5 Volt
	

	Blau
	-12 Volt
	Rot
	+5 Volt
	

	Schwarz
	Masse
	Rot
	+5 Volt
	

	Schwarz
	Masse
	Rot
	+5 Volt
	


Floppy & HDD Power Stecker
	Floppy & HDD Power
	[image: image2.png]5550k Camd






	Nummer / Farbe des Pins
	Wert
	

	1 / Gelb
	+12 Volt
	

	2 / Schwarz
	Masse
	

	3 / Schwarz
	Masse
	

	4 / Rot
	+5 Volt
	


AT-Keyboard Stecker (DIN-Stecker)
	AT Keyboard
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	Nummer des Pins
	Wert
	

	1
	Clock
	

	2
	Data
	

	3
	N/C oder Reset
	

	4
	Masse
	

	5
	+5 Volt
	


PS/2-Keyboard & Mouse Stecker
	PS/2 Keyboard & Mouse
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	Nummer des Pins
	Wert
	

	1
	Data
	

	2
	N/C
	

	3
	Masse
	

	4
	+5 Volt
	

	5
	Clock
	

	6
	N/C
	


HDD-Pfostenstecker 


	HDD
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IDC40 Plug - 40 Pin Header
(on Cable)





	Nummer des Pins
	Wert
	

	39
	LED Driver
	

	40
	Masse
	


Beim HDD Stecker sind an sich nur Pin 39 und 40 interessant, da diese es ermöglichen einzelne LEDs für jede Platte anzusteuern. Bei 80-poligen ATA100 Kabeln würde ich diesen Mod jedoch nicht versuchen!

Centronics Stecker (Drucker)
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	36 PIN Centronics Buchse am Drucker


	Pin
	Name
	Beschreibung
	
	Pin
	Name
	Beschreibung

	1
	/STROBE
	Strobe
	
	21
	GND
	Signal Ground

	2
	D0
	Data Bit 0
	
	22
	GND
	Signal Ground

	3
	D1
	Data Bit 1
	
	23
	GND
	Signal Ground

	4
	D2
	Data Bit 2
	
	24
	GND
	Signal Ground

	5
	D3
	Data Bit 3
	
	25
	GND
	Signal Ground

	6
	D4
	Data Bit 4
	
	26
	GND
	Signal Ground

	7
	D5
	Data Bit 5
	
	27
	GND
	Signal Ground

	8
	D6
	Data Bit 6
	
	28
	GND
	Signal Ground

	9
	D7
	Data Bit 7
	
	29
	GND
	Signal Ground

	10
	/ACK
	Acknowledge
	
	30
	/GNDRESET
	Reset Ground

	11
	BUSY
	Busy
	
	31
	/RESET
	Reset

	12
	POUT
	Paper Out
	
	32
	/FAULT
	Fault (Low when offline)

	13
	SEL
	Select
	
	33
	0 V
	Signal Ground

	14
	/AUTOFEED
	Autofeed
	
	34
	n/c
	 

	15
	n/c
	 
	
	35
	+5 V
	+5 V DC

	16
	0 V
	 
	
	36
	/SLCT IN
	Schaltet den Drucker auf
Online/Offline

	17
	CHASSIS GND
	 
	
	
	
	

	18
	+5 V PULLUP
	+5 V DC (50 mA max)
	
	
	
	

	19
	GND
	Signal Ground
	
	
	
	

	20
	GND
	Signal Ground
	
	
	
	


ECP parallel Stecker (Drucker)
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25 PIN SUB-D Buchse
am Computer

	


	Pin
	Name
	Bschreibung

	1
	nStrobe
	Strobe

	2
	data0
	Address, Data or RLE Data Bit 0

	3
	data1
	Address, Data or RLE Data Bit 1

	4
	data2
	Address, Data or RLE Data Bit 2

	5
	data3
	Address, Data or RLE Data Bit 3

	6
	data4
	Address, Data or RLE Data Bit 4

	7
	data5
	Address, Data or RLE Data Bit 5

	8
	data6
	Address, Data or RLE Data Bit 6

	9
	data7
	Address, Data or RLE Data Bit 7

	10
	/nAck
	Acknowledge

	11
	Busy
	Busy

	12
	PError
	Paper End

	13
	Select
	Select

	14
	/nAutoFd
	Autofeed

	15
	/nFault
	Error

	16
	/nInit
	Initialize

	17
	/nSelectIn
	Select In

	18..25
	GND
	Signal Ground


Achtung: ECP = Extended Capabilities Port

LED, Keylock
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4 PIN Buchse am Kabel

	


	Pin
	Name
	Beschreibung

	1
	LED
	LED Power

	2
	GND
	Ground

	3
	GND
	Ground

	4
	KS
	Key Switch

	5
	GND
	Ground


3,5“ Diskettenlaufwerk Stecker
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	34 PIN Stiftleiste am Laufwerk und Adapter


	Pin
	Name
	Beschreibung

	2
	/REDWC
	Density Select

	4
	n/c
	Reserved

	6
	n/c
	Reserved

	8
	/INDEX
	Index

	10
	/MOTEA
	Motor Enable A

	12
	/DRVSB
	Drive Sel B

	14
	/DRVSA
	Drive Sel A

	16
	/MOTEB
	Motor Enable B

	18
	/DIR
	Direction

	20
	/STEP
	Step

	22
	/WDATE
	Write Data

	24
	/WGATE
	Floppy Write Enable

	26
	/TRK00
	Track 0

	28
	/WPT
	Write Protect

	30
	/RDATA
	Read Data

	32
	/SIDE1
	Head Select

	34
	/DSKCHG
	Disk Change


Achtung: Alle ungeraden Pins sind Ground (GND). 
Audio
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	5 PIN DIN 180° (DIN41524)
Buchse am Gerät


	Peripheral
	Connected
	In L
	In R
	Out L
	Out R
	Ground

	Amplifier
	Pickup, tuner
	3
	5
	 
	 
	2

	Amplifier
	Taperecorder
	3
	5
	1
	4
	2

	Tuner
	Amplifier
	 
	 
	3
	5
	2

	Tuner
	Taperecorder
	 
	 
	1
	4
	2

	Recordplayer
	Amplifier
	 
	 
	3
	5
	2

	Taperecorder
	Amplifier
	1
	4
	3
	5
	2

	Taperecorder
	Receiver
	1
	4
	3
	5
	2

	Taperecorder
	Microphone
	1
	4
	 
	 
	2


Serieller Stecker 9-polig
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9 PIN SUB-D Stift am Rechner
	

	

	Pin
	Name
	Beschreibung

	1
	CD
	Carrier Detect

	2
	RXD
	Recieve Data

	3
	TXD
	Transmit Data

	4
	DTR
	Data Terminal Ready

	5
	GND
	System Ground

	6
	DSR
	Data Set Ready

	7
	RTS
	Request to Send

	8
	CTS
	Clear to Send

	9
	RI
	Ring Indicator


RS232 Stecker
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	25 PIN SUB-D Stift (DTE)
am Computer
	25 PIN SUB-D Buchse (DCE)
am Modem


	Pin
	Name
	Beschreibung
	Pin
	Name
	Beschreibung

	1
	GND
	Shield Ground
	16
	S.RXD
	Secondary Recieve Data

	2
	TXD
	Transmit Data
	17
	RCK
	Reciever Signal Element Timing

	3
	RXD
	Recieve Data
	18
	LL
	Local Loop Control

	4
	RTS
	Request to Send
	19
	S.RTS
	Secondary Request to Send

	5
	CTS
	Clear to Send
	20
	DTR
	Data Terminal Ready

	6
	DSR
	Data Set Ready
	21
	RL
	Remote Loop Control

	7
	GND
	System Ground
	22
	RI
	Ring Indicator

	8
	CD
	Carrier Detect
	23
	DSR
	Data Signal Rate Selector

	9
	 
	RESERVED
	24
	XCK
	Transmit Signal Element Timing

	10
	 
	RESERVED
	25
	TI
	Test Indicator

	11
	STF
	Select Transmit Channel
	
	
	

	12
	S.CD
	Secondary Carrier Detect
	
	
	

	13
	S.CTS
	Secondary Clear to Send
	
	
	

	14
	S.TXD
	Secondary Transmit Data
	
	
	

	15
	TCK
	Transmission Signal Element Timing
	
	
	Achtung: Bitte nicht SHIELD(1) mit GND(7) verbinden


RS422 Stecker
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	37 PIN D-SUB Buchse
am Computer
	37 PIN D-SUB Stift
am Kabel


	Pin
	Name
	Bschreibung

	1
	GND
	Shield Ground

	2
	SRI
	Signal Rate Indicator

	3
	n/c
	Spare

	4
	SD
	Send Data

	5
	ST
	Send Timing

	6
	RD
	Receive Data

	7
	RTS
	Request To Send

	8
	RR
	Receiver Ready

	9
	CTS
	Clear To Send

	10
	LL
	Local Loopback

	11
	DM
	Data Modem

	12
	TR
	Terminal Ready

	13
	RR
	Receiver Ready

	14
	RL
	Remote Loopback

	15
	IC
	Incoming Call

	16
	SF/SR
	Select Frequency/Select Rate

	17
	TT
	Terminal Timing

	18
	TM
	Test Mode

	19
	GND
	Ground

	20
	RC
	Receive Twister-Pair Common

	21
	GND
	Spare Twister-Pair Return

	22
	/SD
	Send Data TPR

	23
	GND
	Send Timing TPR

	24
	GND
	Receive Timing TPR

	25
	/RS
	Request To Send TPR

	26
	/RT
	Receive Timing TPR

	27
	/CS
	Clear To Send TPR

	28
	IS
	Terminal In Service

	29
	/DM
	Data Mode TPR

	30
	/TR
	Terminal Ready TPR

	31
	/RR
	Receiver TPR

	32
	SS
	Select Standby

	33
	SQ
	Signal Quality

	34
	NS
	New Signal

	35
	/TT
	Terminal Timing TPR

	36
	SB
	Standby Indicator

	37
	SC
	Send Twister Pair Common


VGA (VESA DDC) 
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15 PIN SUB-D Buchse
an der Video Karte
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15 PIN SUB-D Stift
am Kabel

	 
	


	Pin
	Name
	Beschreibung

	1
	RED
	Red Video (75 Ohm, 0.7 V p-p)

	2
	GREEN
	Green Video (75 Ohm, 0.7 V p-p)

	3
	BLUE
	Blue Video (75 Ohm, 0.7 V p-p)

	4
	RES
	Reserved

	5
	GND
	Ground

	6
	RGND
	Red Ground

	7
	GGND
	Green Ground

	8
	BGND
	Blue Ground

	9
	+5V
	+5 VDC

	10
	SGND
	Sync Ground

	11
	ID0
	Monitor ID Bit 0 (optional)

	12
	SDA
	DDC Serial Data Line

	13
	HSYNC or CSYNC
	Horizontal Sync (or Composite Sync)

	14
	VSYNC
	Vertical Sync

	15
	SCL
	DDC Data Clock Line


VGA=Video Graphics Adapter oder Video Graphics Array.
VESA=Video Electronics Standards Association.
DDC=Display Data Channel. Videotype: Analogue.
Speicher : 168 Pin DRAM DIMM Stecker
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168 PIN DIMM
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	Pin
	Non-Parity
	Parity
	72 ECC
	80 ECC
	Bschreibung

	1
	VSS
	VSS
	VSS
	VSS
	Ground

	2
	DQ0
	DQ0
	DQ0
	DQ0
	Data 0

	3
	DQ1
	DQ1
	DQ1
	DQ1
	Data 1

	4
	DQ2
	DQ2
	DQ2
	DQ2
	Data 2

	5
	DQ3
	DQ3
	DQ3
	DQ3
	Data 3

	6
	VCC
	VCC
	VCC
	VCC
	+5 VDC or +3.3 VDC

	7
	DQ4
	DQ4
	DQ4
	DQ4
	Data 4

	8
	DQ5
	DQ5
	DQ5
	DQ5
	Data 5

	9
	DQ6
	DQ6
	DQ6
	DQ6
	Data 6

	10
	DQ7
	DQ7
	DQ7
	DQ7
	Data 7

	11
	DQ8
	DQ8
	DQ8
	DQ8
	Data 8

	12
	VSS
	VSS
	VSS
	VSS
	Ground

	13
	DQ9
	DQ9
	DQ9
	DQ9
	Data 9

	14
	DQ10
	DQ10
	DQ10
	DQ10
	Data 10

	15
	DQ11
	DQ11
	DQ11
	DQ11
	Data 11

	16
	DQ12
	DQ12
	DQ12
	DQ12
	Data 12

	17
	DQ13
	DQ13
	DQ13
	DQ13
	Data 13

	18
	VCC
	VCC
	VCC
	VCC
	+5 VDC or +3.3 VDC

	19
	DQ14
	DQ14
	DQ14
	DQ14
	Data 14

	20
	DQ15
	DQ15
	DQ15
	DQ15
	Data 15

	21
	n/c
	CB0
	CB0
	CB0
	Parity/Check Bit Input/Output 0

	22
	n/c
	CB1
	CB1
	CB1
	Parity/Check Bit Input/Output 1

	23
	VSS
	VSS
	VSS
	VSS
	Ground

	24
	n/c
	n/c
	n/c
	CB8
	Parity/Check Bit Input/Output 8

	25
	n/c
	n/c
	n/c
	CB9
	Parity/Check Bit Input/Output 9

	26
	VCC
	VCC
	VCC
	VCC
	+5 VDC or +3.3 VDC

	27
	/WE0
	/WE0
	/WE0
	/WE0
	Read/Write Input

	28
	/CAS0
	/CAS0
	/CAS0
	/CAS0
	Column Address Strobe 0

	29
	/CAS1
	/CAS1
	/CAS1
	/CAS1
	Column Address Strobe 1

	30
	/RAS0
	/RAS0
	/RAS0
	/RAS0
	Row Address Strobe 0

	31
	/OE0
	/OE0
	/OE0
	/OE0
	Output Enable

	32
	VSS
	VSS
	VSS
	VSS
	Ground


	Pin
	Non-Parity
	Parity
	72 ECC
	80 ECC
	Bschreibung

	33
	A0
	A0
	A0
	A0
	Address 0

	34
	A2
	A2
	A2
	A2
	Address 2

	35
	A4
	A4
	A4
	A4
	Address 4

	36
	A6
	A6
	A6
	A6
	Address 6

	37
	A8
	A8
	A8
	A8
	Address 8

	38
	A10
	A10
	A10
	A10
	Address 10

	39
	A12
	A12
	A12
	A12
	Address 12

	40
	VCC
	VCC
	VCC
	VCC
	+5 VDC or +3.3 VDC

	41
	VCC
	VCC
	VCC
	VCC
	+5 VDC or +3.3 VDC

	42
	DU
	DU
	DU
	DU
	Don't Use

	43
	VSS
	VSS
	VSS
	VSS
	Ground

	44
	/OE2
	/OE2
	/OE2
	/OE2
	 

	45
	/RAS2
	/RAS2
	/RAS2
	/RAS2
	Row Address Strobe 2

	46
	/CAS2
	/CAS2
	/CAS2
	/CAS2
	Column Address Strobe 2

	47
	/CAS3
	/CAS3
	/CAS3
	/CAS3
	Column Address Strobe 3

	48
	/WE2
	/WE2
	/WE2
	/WE2
	Read/Write Input

	49
	VCC
	VCC
	VCC
	VCC
	+5 VDC or +3.3 VDC

	50
	n/c
	n/c
	n/c
	CB10
	Parity/Check Bit Input/Output 10

	51
	n/c
	n/c
	n/c
	CB11
	Parity/Check Bit Input/Output 11

	52
	n/c
	CB2
	CB2
	CB2
	Parity/Check Bit Input/Output 2

	53
	n/c
	CB3
	CB3
	CB3
	Parity/Check Bit Input/Output 3

	54
	VSS
	VSS
	VSS
	VSS
	Ground

	55
	DQ16
	DQ16
	DQ16
	DQ16
	Data 16

	56
	DQ17
	DQ17
	DQ17
	DQ17
	Data 17

	57
	DQ18
	DQ18
	DQ18
	DQ18
	Data 18

	58
	DQ19
	DQ19
	DQ19
	DQ19
	Data 19

	59
	VCC
	VCC
	VCC
	VCC
	+5 VDC or +3.3 VDC

	60
	DQ20
	DQ20
	DQ20
	DQ20
	Data 20

	61
	n/c
	n/c
	n/c
	n/c
	Not connected

	62
	DU
	DU
	DU
	DU
	Don't Use

	63
	n/c
	n/c
	n/c
	n/c
	Not connected

	64
	VSS
	VSS
	VSS
	VSS
	Ground

	65
	DQ21
	DQ21
	DQ21
	DQ21
	Data 21

	66
	DQ22
	DQ22
	DQ22
	DQ22
	Data 22

	67
	DQ23
	DQ23
	DQ23
	DQ23
	Data 23

	68
	VSS
	VSS
	VSS
	VSS
	Ground

	69
	DQ24
	DQ24
	DQ24
	DQ24
	Data 24

	70
	DQ25
	DQ25
	DQ25
	DQ25
	Data 25

	71
	DQ26
	DQ26
	DQ26
	DQ26
	Data 26

	72
	DQ27
	DQ27
	DQ27
	DQ27
	Data 27

	73
	VCC
	VCC
	VCC
	VCC
	+5 VDC or +3.3 VDC

	74
	DQ28
	DQ28
	DQ28
	DQ28
	Data 28

	75
	DQ29
	DQ29
	DQ29
	DQ29
	Data 29

	76
	DQ30
	DQ30
	DQ30
	DQ30
	Data 30

	77
	DQ31
	DQ31
	DQ31
	DQ31
	Data 31

	78
	VSS
	VSS
	VSS
	VSS
	Ground

	79
	n/c
	n/c
	n/c
	n/c
	Not connected

	80
	n/c
	n/c
	n/c
	n/c
	Not connected


	Pin
	Non-Parity
	Parity
	72 ECC
	80 ECC
	Bschreibung

	81
	n/c
	n/c
	n/c
	n/c
	Not connected

	82
	SDA
	SDA
	SDA
	SDA
	Serial Data

	83
	SCL
	SCL
	SCL
	SCL
	Serial Clock

	84
	VCC
	VCC
	VCC
	VCC
	+5 VDC or +3.3 VDC

	85
	VSS
	VSS
	VSS
	VSS
	Ground

	86
	DQ32
	DQ32
	DQ32
	DQ32
	Data 32

	87
	DQ33
	DQ33
	DQ33
	DQ33
	Data 33

	88
	DQ34
	DQ34
	DQ34
	DQ34
	Data 34

	89
	DQ35
	DQ35
	DQ35
	DQ35
	Data 35

	90
	VCC
	VCC
	VCC
	VCC
	+5 VDC or +3.3 VDC

	91
	DQ36
	DQ36
	DQ36
	DQ36
	Data 36

	92
	DQ37
	DQ37
	DQ37
	DQ37
	Data 37

	93
	DQ38
	DQ38
	DQ38
	DQ38
	Data 38

	94
	DQ39
	DQ39
	DQ39
	DQ39
	Data 39

	95
	DQ40
	DQ40
	DQ40
	DQ40
	Data 40

	96
	VSS
	VSS
	VSS
	VSS
	Ground

	97
	DQ41
	DQ41
	DQ41
	DQ41
	Data 41

	98
	DQ42
	DQ42
	DQ42
	DQ42
	Data 42

	99
	DQ43
	DQ43
	DQ43
	DQ43
	Data 43

	100
	DQ44
	DQ44
	DQ44
	DQ44
	Data 44

	101
	DQ45
	DQ45
	DQ45
	DQ45
	Data 45

	102
	VCC
	VCC
	VCC
	VCC
	+5 VDC or +3.3 VDC

	103
	DQ46
	DQ46
	DQ46
	DQ46
	Data 46

	104
	DQ47
	DQ47
	DQ47
	DQ47
	Data 47

	105
	n/c
	CB4
	CB4
	CB4
	Parity/Check Bit Input/Output 4

	106
	n/c
	CB5
	CB5
	CB5
	Parity/Check Bit Input/Output 5

	107
	VSS
	VSS
	VSS
	VSS
	Ground

	108
	n/c
	n/c
	n/c
	CB12
	Parity/Check Bit Input/Output 12

	109
	n/c
	n/c
	n/c
	CB13
	Parity/Check Bit Input/Output 13

	110
	VCC
	VCC
	VCC
	VCC
	+5 VDC or +3.3 VDC

	111
	DU
	DU
	DU
	DU
	Don't Use

	112
	/CAS4
	/CAS4
	/CAS4
	/CAS4
	Column Address Strobe 4

	113
	/CAS5
	/CAS5
	/CAS5
	/CAS5
	Column Address Strobe 5

	114
	/RAS1
	/RAS1
	/RAS1
	/RAS1
	Row Address Strobe 1

	115
	DU
	DU
	DU
	DU
	Don't Use

	116
	VSS
	VSS
	VSS
	VSS
	Ground

	117
	A1
	A1
	A1
	A1
	Address 1

	118
	A3
	A3
	A3
	A3
	Address 3

	119
	A5
	A5
	A5
	A5
	Address 5

	120
	A7
	A7
	A7
	A7
	Address 7

	121
	A9
	A9
	A9
	A9
	Address 9

	122
	A11
	A11
	A11
	A11
	Address 11

	123
	A13
	A13
	A13
	A13
	Address 13

	124
	VCC
	VCC
	VCC
	VCC
	+5 VDC or +3.3 VDC

	125
	DU
	DU
	DU
	DU
	Don't Use

	126
	DU
	DU
	DU
	DU
	Don't Use

	127
	VSS
	VSS
	VSS
	VSS
	Ground

	128
	DU
	DU
	DU
	DU
	Don't Use


	Pin
	Non-Parity
	Parity
	72 ECC
	80 ECC
	Bschreibung

	129
	/RAS3
	/RAS3
	/RAS3
	/RAS3
	Column Address Strobe 3

	130
	/CAS6
	/CAS6
	/CAS6
	/CAS6
	Column Address Strobe 6

	131
	/CAS7
	/CAS7
	/CAS7
	/CAS7
	Column Address Strobe 7

	132
	DU
	DU
	DU
	DU
	Don't Use

	133
	VCC
	VCC
	VCC
	VCC
	+5 VDC or +3.3 VDC

	134
	n/c
	n/c
	n/c
	CB14
	Parity/Check Bit Input/Output 14

	135
	n/c
	n/c
	n/c
	CB15
	Parity/Check Bit Input/Output 15

	136
	n/c
	CB6
	CB6
	CB6
	Parity/Check Bit Input/Output 6

	137
	n/c
	CB7
	CB7
	CB7
	Parity/Check Bit Input/Output 7

	138
	VSS
	VSS
	VSS
	VSS
	Ground

	139
	DQ48
	DQ48
	DQ48
	DQ48
	Data 48

	140
	DQ49
	DQ49
	DQ49
	DQ49
	Data 49

	141
	DQ50
	DQ50
	DQ50
	DQ50
	Data 50

	142
	DQ51
	DQ51
	DQ51
	DQ51
	Data 51

	143
	VCC
	VCC
	VCC
	VCC
	+5 VDC or +3.3 VDC

	144
	DQ52
	DQ52
	DQ52
	DQ52
	Data 52

	145
	n/c
	n/c
	n/c
	n/c
	Not connected

	146
	DU
	DU
	DU
	DU
	Don't Use

	147
	n/c
	n/c
	n/c
	n/c
	Not connected

	148
	VSS
	VSS
	VSS
	VSS
	Ground

	149
	DQ53
	DQ53
	DQ53
	DQ53
	Data 53

	150
	DQ54
	DQ54
	DQ54
	DQ54
	Data 54

	151
	DQ55
	DQ55
	DQ55
	DQ55
	Data 55

	152
	VSS
	VSS
	VSS
	VSS
	Ground

	153
	DQ56
	DQ56
	DQ56
	DQ56
	Data 56

	154
	DQ57
	DQ57
	DQ57
	DQ57
	Data 57

	155
	DQ58
	DQ58
	DQ58
	DQ58
	Data 58

	156
	DQ59
	DQ59
	DQ59
	DQ59
	Data 59

	157
	VCC
	VCC
	VCC
	VCC
	+5 VDC or +3.3 VDC

	158
	DQ60
	DQ60
	DQ60
	DQ60
	Data 60

	159
	DQ61
	DQ61
	DQ61
	DQ61
	Data 61

	160
	DQ62
	DQ62
	DQ62
	DQ62
	Data 62

	161
	DQ63
	DQ63
	DQ63
	DQ63
	Data 63

	162
	VSS
	VSS
	VSS
	VSS
	Ground

	163
	CK3
	CK3
	CK3
	CK3
	 

	164
	n/c
	n/c
	n/c
	n/c
	Not connected

	165
	SA0
	SA0
	SA0
	SA0
	Serial Address 0

	166
	SA1
	SA1
	SA1
	SA1
	Serial Address 1

	167
	SA2
	SA2
	SA2
	SA2
	Serial Address 2

	168
	VCC
	VCC
	VCC
	VCC
	+5 VDC or +3.3 VDC


Speicher : 72 Pin DRAM SIMM Stecker
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	72 PIN


	Pin
	Non-Parity
	Parity
	Bschreibung

	1
	VSS
	VSS
	Ground

	2
	DQ0
	DQ0
	Data 0

	3
	DQ16
	DQ16
	Data 16

	4
	DQ1
	DQ1
	Data 1

	5
	DQ17
	DQ17
	Data 17

	6
	DQ2
	DQ2
	Data 2

	7
	DQ18
	DQ18
	Data 18

	8
	DQ3
	DQ3
	Data 3

	9
	DQ19
	DQ19
	Data 19

	10
	VCC
	VCC
	+5 VDC

	11
	n/c
	n/c
	Not connected

	12
	A0
	A0
	Address 0

	13
	A1
	A1
	Address 1

	14
	A2
	A2
	Address 2

	15
	A3
	A3
	Address 3

	16
	A4
	A4
	Address 4

	17
	A5
	A5
	Address 5

	18
	A6
	A6
	Address 6

	19
	A10
	A10
	Address 10

	20
	DQ4
	DQ4
	Data 4

	21
	DQ20
	DQ20
	Data 20

	22
	DQ5
	DQ5
	Data 5

	23
	DQ21
	DQ21
	Data 21

	24
	DQ6
	DQ6
	Data 6

	25
	DQ22
	DQ22
	Data 22

	26
	DQ7
	DQ7
	Data 7

	27
	DQ23
	DQ23
	Data 23

	28
	A7
	A7
	Address 7

	29
	A11
	A11
	Address 11

	30
	VCC
	VCC
	+5 VDC

	31
	A8
	A8
	Address 8

	32
	A9
	A9
	Address 9

	33
	/RAS3
	/RAS3
	Row Address Strobe 3

	34
	/RAS2
	/RAS2
	Row Address Strobe 2

	35
	n/c
	PQ3
	Parity bit 3 (for the 3rd byte, bits 16-23)

	36
	n/c
	PQ1
	Parity bit 1 (for the 1st byte, bits 0-7)

	37
	n/c
	PQ2
	Parity bit 2 (for the 2nd byte, bits 8-15)

	38
	n/c
	PQ4
	Parity bit 4 (for the 4th byte, bits 24-31)

	39
	VSS
	VSS
	Ground

	40
	/CAS0
	/CAS0
	Column Address Strobe 0

	41
	/CAS2
	/CAS2
	Column Address Strobe 2

	42
	/CAS3
	/CAS3
	Column Address Strobe 3

	43
	/CAS1
	/CAS1
	Column Address Strobe 1

	44
	/RAS0
	/RAS0
	Row Address Strobe 0

	45
	/RAS1
	/RAS1
	Row Address Strobe 1

	46
	n/c
	n/c
	Not connected

	47
	/WE
	/WE
	Read/Write

	48
	n/c
	n/c
	Not connected

	49
	DQ8
	DQ8
	Data 8

	50
	DQ24
	DQ24
	Data 24

	51
	DQ9
	DQ9
	Data 9

	52
	DQ25
	DQ25
	Data 25

	53
	DQ10
	DQ10
	Data 10

	54
	DQ26
	DQ26
	Data 26

	55
	DQ11
	DQ11
	Data 11

	56
	DQ27
	DQ27
	Data 27

	57
	DQ12
	DQ12
	Data 12

	58
	DQ28
	DQ28
	Data 28

	59
	VCC
	VCC
	+5 VDC

	60
	DQ29
	DQ29
	Data 29

	61
	DQ13
	DQ13
	Data 13

	62
	DQ30
	DQ30
	Data 30

	63
	DQ14
	DQ14
	Data 14

	64
	DQ31
	DQ31
	Data 31

	65
	DQ16
	DQ16
	Data 16

	66
	n/c
	n/c
	Not connected

	67
	PD1
	PD1
	Presence Detect 1

	68
	PD2
	PD2
	Presence Detect 2

	69
	PD3
	PD3
	Presence Detect 3

	70
	PD4
	PD4
	Presence Detect 4

	71
	n/c
	n/c
	Not connected

	72
	VSS
	VSS
	Ground


Size:

	PD2
	PD1
	Size

	GND
	GND
	4 or 64 MB

	GND
	NC
	2 or 32 MB

	NC
	GND
	1 or 16 MB

	NC
	NC
	8 MB


Accesstime:

	PD4
	PD3
	Accesstime

	GND
	GND
	50, 100 ns

	GND
	NC
	80 ns

	NC
	GND
	70 ns

	NC
	NC
	60 ns


Ethernet Stecker RJ45 
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	RJ45 Buchse
an der Netzwerkkarten und an Hubs
	RJ45 Stecker am Kabel
	


	Pin
	Name
	Beschreibung

	1
	TX+
	Trancieve Data+ (Weiß-Orange)

	2
	TX-
	Trancieve Data- (Orange)

	3
	RX+
	Recieve Data+ (Weiß-Grün)

	4
	n/c
	Nicht verwendet (Blau)

	5
	n/c
	Nicht verwendet (Weiß-Blau)

	6
	RX-
	Recieve Data- (Grün)

	7
	n/c
	Nicht verwendet (Weiß-Braun)

	8
	n/c
	Nicht verwendet (Braun)


Achtung: TX & RX werden getauscht an den Hub's, oder zwischen zwei PC's. 
Die Pinbelegung der RJ-45-Stecker (Western-Stecker) ist genormt.
Für 10BaseT; 100BaseT und 100BaseT4 werden die gleiche Stecker verwendet.
Die modernen Hub´s erkennen die Geschwindigkeit selbständig.
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