IKA-Reutte
Elektrotechnik
Kolleg Automatisierungstechnik


Übungen: Elektrotechnik

1. Mit einem Stufenschalter kann man die Stromaufnahme eines Heizgerätes verändern. Auf Stufe 1 fließen 3,6A, auf Stufe 2 5,4A. Die Betriebs-spannung liegt bei 230V. Was ergeben sich für Betriebswiderstände? 

2. Berechne den Vorwiderstand einer LED (ULED=2,8V; ILED=16mA) um sie an 12V anschließen zu können?

3. Ergänze folgende Tabelle:

	U
	1V
	100mV
	400V
	50V
	230V
	400V

	I
	
	30mA
	
	
	1mA
	

	R
	1k
	
	32
	
	
	5,6M

	G
	
	
	
	0,015S
	
	


4. Eine Magnetspule aus Cu-Draht hat 1024 Windungen zu je 16cm Länge bei einem Drahtdurchmesser von 0,2mm. Welche Spannung wird benötigt, damit eine Stromstärke von 0,4A durch die Spule fließt?

5. Ein Verlängerungskabel (Cu, 1mm2) wir zur Versorgung eines 100m entfernten Verbrauchers (I=4,5A) an 230V angeschlossen. Welcher Spannungsabfall tritt auf der Leitung auf?

6. Zeichnen Sie die Schaltung zur Strommessung an einer Glühlampe, die an 230V über einen EIN/AUS Schalter ist, auf.
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